


4-5 Mieszalnie pasz dla drobiu

6-7 Schemat mieszalni pasz dla drobiu

8-9 Zbiornik wagowo-zasypowy

10 Rozdrabniacz, mlewnik walcowy

11 Sprężarka śrubowa

12 Mikrodozowanie - stacja mikronaważania

13 Nanodozowanie - stacja nanonaważania

14 Wciągnik elektryczny linowy z wózkiem elektrycznym

15 Zbiornik olejowy

16-17 Mieszalnik poziomy, łopatowy MPL

18-19 Oprogramowanie mieszalni pasz dla drobiu

20 Rampa spedycyjna

21 Przenośniki zgarniakowe proste - redlery

21 Przenośniki zgarniakowe „U” samoczyszczące

22-23 Przenośniki kubełkowe

24-25 Kosz zasypowy

26-27 Mieszalnie pasz dla trzody chlewnej

28 Zbiornik wagowy komponentów zbożowych

29 Śrutownik zasypowy (rozdrabniacz bijakowy)

30 Śrutownik ssąco-tłoczący

31 Zbiornik wagowy na premiksy

32 Zbiorniki mikrokomponentów

33 Dozownik oleju - natłuszczarka

34-35 Mieszalniki pionowe

36 Waga pod mieszalnik

37 Oprogramowanie - szafa sterowania

38 Dozownik CCM/otręby

39 Silosy

40 Czyszczalnia

41 Mieszadło do gnojowicy - wózek mieszający WMG 230

42 Przenośniki ślimakowe

43 „PSG” - przenośnik ślimakowy z napędem u góry

44 „PSD” - przenośnik ślimakowy z napędem na dole

45 „PSP” przenośnik ślimakowy pionowy z podajnikiem poziomym

46 „PSP” przenośnik ślimakowy pionowy z koszem zasypowym

47 „PTK” - przenośnik taśmowy korytowy

48 Przenośniki taśmowe

49 Serwis i części zamienne

50-51 Realizacje

















Dane techniczne
KS 400 HLW 1000

walce rozdrabniające (długość) 400 mm 1000 mm

walce rozdrabniające (średnica) 200 mm 250 mm

obroty walca szybkobieżnego (górny i dolny) 320÷720 obr/min. 320÷720 obr/min.

max wydajność (w zależności od oczekiwanego rozdrobnienia) 4-7 t/h 12,0 t/h

max moc zainstalowana (dla jednej sekcji)
silniki wbudowane 
15,5 - 18,5 kW

silniki wbudowane 22,0 kW

max moc zainstalowana (dla jedniej sekcji) -
silniki montowane niezależnie  
45,0 kW

obroty wałka zasilającego (nominalne f=50 Hz) - 70 obr/min

moc motoreduktora -  0,55 kW

parametry zasilania elektrycznego silnik 3x400V
silniki nepędowe 3x400V; 
(3x380V); 50 Hz

natężenie hałasu 75 dB (A) 85 dB (A)

masa (bez silników) 900 kg 2720 kg



Dane techniczne

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5

Stała wydajność:

Wydajność [m3/h] [ 0,8 MPa ] 50

Wydajność [m3/h] [ 1,0 MPa ] 40

Wydajność [m3/h] [ 1,3 MPa ] 33

Wydajność [m3/h] [ 1,5 MPa ] 20

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 1920x660x1520

Pojemność zbiornika [l] 500

Przyłącze sprężonego powietrza G 3/4

Masa [kg]
360 (0,8-1,0 MPa) 
/ 410 (1,3 MPa)

Temperatura otoczenia [°C] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 1200

Temperatura sprężonego powietrza [°C]
około 10 powyżej 
temperatury otoczenia

Poziom dźwięku [db(A)] 72

Sposób przenoszenia napędu przekładnia pasowa

Znamionowa moc silnika [kW] 5,5

Stopień ochrony silnika IP55

Napięcie zasilania [V] 400

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm2] 4x2,5

Zabezpieczenie [A] 20







Podstawowe parametry w zależności od 
zastosowania lub braku zastosowania 

zblocza

udźwig
wysokość 

podnoszenia
strefa 

martwa
prędkość 

podnoszenia

ze zbloczem  1000 kg  5,5 m  560 mm  2,5 m/min

bez zblocza  500 kg  11 m  510 mm  5 m/min

Parametry















Dane techniczne

Wydajność
do 5-50 t/h (ciężar właściwy 
zboża = 078 t/m3

Nachylenie 30˚

Maksymalna długość standard 50000 mm



















Dane techniczne
Moc 

silnika
Długość przewodu 

ssącego (mb)
Długość przewodu 

tłoczącego (mb)
Wydajność 

(kg/h)

RST 7,5 6 3 800

RST 11 6 3 1000

RST 15 6 3 1400

RST 18,5 6 3 1700

RST 22 6 3 2000









Dane techniczne MIESZALNIKÓW

Model MPS 500 750 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Pojemność [kg] 500 750 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Pojemność [m/3] 1,4 1,7 2,0 2,5 2,9 3,7 4,2 5,0

Wysokość [m] 2,0 2,3 2,5 2,8 3,05 3,2 3,4 3,8

Szerokość [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,65 1,65 1,8

Moc silnika [kW] 2,2 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5

Czas mieszania [min] 15 15 15 15 15 20 20 20



















Dane techniczne

  100 140 160 170 200

Długość min/max 
(mb)

4-8 4-12 4-12 4-14 4-14

Wydajność (t/h) +/- 10 +/- 16 +/- 21 +/- 30 +/-40



Dane techniczne

  100 140 160 170 200

Długość min/max 
(mb)

4-8 4-12 4-12 4-14 4-14

Wydajność (t/h) +/- 12 +/- 18 +/- 23 +/- 32 +/-42



Dane techniczne

  150 170

Długość min/max (mb) 4-14 4-14

Wydajność (t/h) +/- 20 +/- 25



Dane techniczne

  140 160 170 200

Długość min/max 
(mb)

4-10 4-12 4-14 4-14

Wydajność (t/h) +/- 8 +/- 10 +/- 12 +/14














